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O LC2-PC30G6-8 L é um altifalante de tecto de duas
vias com som de qualidade superior, com 8 pol. que
oferece ampla dispersao, elevada eficiéncia,
rendimento maximo elevado, instalacao em espacgo de
baixo perfil e reproducéo versatil de musica e voz.
Consiste num conjunto de painel, grelha, estrutura de
cobertura cilindrica, altifalante coaxial de duas vias de
8 pol. e um transformador interno de poténcia de
saida. O altifalante inclui um tweeter de cupula
emparelhado com guia de ondas revestido a titanio.

A estrutura de cobertura oferece um volume interno

ideal para desempenhos de baixa frequéncia ampliada.

O altifalante utiliza uma rede cruzada de segunda
ordem a 2,5 kHz, com um circuito de proteccao
abrangente para os drivers da rede, do woofer e do
tweeter contra niveis excessivos de poténcia.
Opcionalmente, o altifalante pode ser instalado com o
subwoofer de tecto LC2-PC60G6-10 para melhorar a
reproducao de baixas frequéncias até 45 Hz.

BOSCH

Tecnologia para a vida

Coaxial de duas vias de 8 pol.

Guia de ondas emparelhada com Ti tweeter

>
»
» Proteccao contra sobrecarga para banda completa
» Ajuste de Watts no painel dianteiro

>

Conformidade com as normas BS 5839-8 e
EN 60849

Altifalante de alarme por voz

Os altifalantes de alarme por voz foram concebidos
especificamente para utilizagdo em edificios em que o
desempenho dos sistemas de evacuagao por voz é
regido por regulamentos. O LC2-PC30G6-8L foi
concebido para utilizacdo em sistemas de alarme por
voz e estd em conformidade com a norma britanica
BS 5839-8 e a EN 60849.

Proteccao

O altifalante tem uma proteccao integrada, de modo a
assegurar que, em caso de incéndio, os danos
causados ao altifalante nao resultem na falha do
circuito ao qual esta ligado. Desta forma, a integridade
do sistema é mantida, assegurando que os altifalantes
em outras areas possam ser utilizados para informar
as pessoas acerca da situacao. Equipado de origem
com uma estrutura de cobertura para aumentar a
proteccdo da terminagdo do cabo.

O altifalante inclui um bloco de terminais de parafuso
em ceramica e um fusivel térmico adequados para
emergéncias.
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Certificados e Aprovacgoes

Todos os altifalantes Bosch foram concebidos para
suportar uma poténcia nominal de funcionamento
durante 100 horas continuas, de acordo com as
normas para a capacidade de processamento de
poténcia (PHC) CEIl 268-5. A Bosch também
desenvolveu o teste de exposicao de feedback
acustico simulado (SAFE) para demonstrar que podem
suportar duas vezes a sua poténcia nominal durante
breves periodos de tempo. E assim assegurada uma
fiabilidade melhorada em condicdes extremas de o
utilizacao, o que conduz a uma extrema satisfacao do /“O"W
cliente, uma vida util mais longa e muito menos

hipdteses de falha ou deterioracao do desempenho.

210.6"
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Seguranca em conformidade com a norma EN 60065

Emergéncia em conformidade com as normas
BS 5839-8/EN 60849 Dimensées em mm/[pol.]

0

Regiao Certificacao -

+

SRS
SIS
\

Europa CE i

Montagem

O altifalante é fixo ao tecto com quatro grampos
integrados e foi concebido para funcionar num vasto
leque de tectos diferentes. E incluida uma seccdo em
ponte/anel em C para suspensdo segura em tecto falso
feito de 1a mineral ou outras seccdes de tecto a base Diagrama do circuito (1: Limitador passivo, 2: Filtro

de fibra com espessuras entre 4 e 25 mm (0,16 e passa baixo, 3: Filtro passa alto, 4: Fusivel térmico)

1,0 pol.). 100 316
O altifalante inclui um molde circular para marcacao I~ AL /’* A
de um orificio de 272 mm (10,75 pol.) de diametro. % S~

1.88W (70 V)

Ajuste de poténcia Q- [ ()
A unidade apresenta um bloco de terminais em v I\ aIN
ceramica de trés bornes com ligacdes de parafuso REERY - ~/ N
(incluindo terra) em conformidade com as normas de PaasSid oo 14
emergéncia, adequado para ligacdo em cadeia da o = -—-© 316
cablagem. O transformador fornece quatro pontos de " e o touee. 000
tomada de 100 V e cinco de 70 V no primario,
permitindo a seleccao de poténcia nominal total, meia
poténcia, um quarto de poténcia ou um oitavo de
poténcia (em etapas de 3 dB) e oito ohm. A seleccao 2 Frequéncia (Hz)
realiza-se através de um pratico interruptor no painel
dianteiro.

1 SPL, 1 W/1m (dB)

3 Impedancia (ohm)
4 Frequéncia de resposta, meio espaco
5 Impedancia

Frequéncia de resposta
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360 i \ \L ‘L Gama de frequéncias 50 Hz a 20 kHz
200 r\ A Py T efectiva (-10 dB)
100 \\.'/\M Y Cobertura (conica) 110°
hal AN - .
[ 1 I =0 Tensao nominal 70Vou 100V
Impedancia nominal 167 ou 333 ou 8 ohm
-0
o -0 Transdutor de baixa Cone de polipropileno de 200 mm
20 100 1000 10000 20000 frequéncia (8 pol.)
Transdutor de alta frequéncia ~ Laminado titanio-mylar de 25 mm
1 pol.
1 -6dB de abertura do feixe (graus) e
. Conector Bloco de terminais de parafuso de 3
2 Frequéncia (Hz) p6los em ceramica
3 Horizontal .o .. As
Especificacbes mecanicas
4 Vertical
Diametro 300 mm (11,8 pol.)
Abertura do feixe
" oo Profundidade maxima 178 mm (7 pol.)
Espessura do tecto 4a25mm (0,16a 1,00 pol.)
20 100 Orificio de montagem 272 +5mm (10,75 + 0,20 pol.)
o © Material
10 — oy R
7 \T{TD,D’LJ\V . /rﬁ,,,iﬁ,p ufﬁ/ v Painel ABS (UL94V0)
. mER LTI \ ' Estrutura de cobertura Aco galvanizado
20 100 1000 10000 20000 Clll’ndrlca
Grelha Acabamento em ago
1 Indice de directividade (DI), dB Peso 5kg(111b)
2 Fresnendn L7 Cor Branco (RAL 9010)
3 Factor de directividade (Q) o . .
T Especificagcdes ambientais
Directividade
. . Temperatura de -25°Ca+55°C (-13°Fa +131°F)
Pecas incluidas funcionamento
Quantidad  Componentes Temperatura de -40°Ca+70°C (-40°F a +158°°F)
e armazenamento
2 LC2-PC30G6-8L Altifalante de teto de som de qualidade Humidade relativa <95%
superior

Como encomendar
Volde para recorte circuar de 272 mm (10,75 pol) | Comoencomendar |

1

1 Ponte entre placas/Anel em C LC2-PC30G6-8L Altifalante de tecto de som de qualida-
i ) de superior 30W

1 Protecao da pintura Altifalante de tecto de 30 W, circular, grelha metdlica,

1 Instrucdes de instalacio cobertura posterior metalica integrada, espago para

instalacdo em baixo perfil, unidade de accionamento
coaxial de 8 polegadas (sistema de duas vias), bloco
de terminais de parafusos de ceramica de 3 vias,
Especificacbes eléctricas fornecido com ponto de seccio/anel em C, branco
RAL 9010 (conjunto de 2 unidades).

Poténcia maxima 75W
N.° de encomenda LC2-PC30G6-8L
Poténcia nominal 30/15/7,5/3,75 W (1,88 W apenas,
70V).
Nivel de pressao sonora 106/91 dB (SPL)

a30W/1W (1kHz, 1 m)
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