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Elastyczna, nowoczesna technologia
wyznaczajaca nowe standardy

Systemy sygnalizacji wtamania i napadu to nieodzowny element nowoczesnych systemow
bezpieczenstwa. Po zarejestrowaniu nieupowaznionego dostepu do nadzorowanego obszaru
uruchamiajg alarm, chronigc tym samym cenne aktywa. W tym kontekscie Modular Alarm Platform
(MAP) 5000 od Bosch jest miarg wszystkiego. Bosch opracowat to ultranowoczesne rozwigzanie,
stwarzajgc nowe mozliwosci w zakresie bezpieczenstwa.

Korzysci ptynace z rozwoju » Duza elastycznosc¢

Dzieki elastycznej strukturze rodzina MAP 5000 Modularna struktura jest tatwo skalowalna. System
wyznacza nowe standardy. Sprawdzi sie wszedzie moze rosngc¢ wraz ze wzrostem wymagan — do 1500
tam, gdzie ztoZzone zadania wymagajg obecnosci adresow, 500 partycji i 1000 uzytkownikow.

skalowalnego, elastycznego systemu alarmowego —
na wszystkich poziomach bezpieczenstwa. Rodzina
MAP 5000 oferuje wyjatkowe korzysci:

Modular Alarm Platform
Wybrane produkty

Klawiatura systemu MAP

Modular Alarm Platform (MAP) 5000 COM
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» Niezawodna technologia LSN (Local Security

Network)

Dzieki trybowi samodzielnego uczenia sie magistrala Eg:;jiii:;’::f:y Building Systemy

czujek LSN od Bosch jest tatwa w montazu (wiamanie, obraz, Integration automatyki.
System (BIS) budynkowej

i zapewnia najwyzszy poziom bezpieczenstwa — dostep itp.)

zwarcie lub przerwa w dostawie energii |
nie powoduje awarii systemu.

» Wieksza elastycznosé instalacji
‘ Zewnetrzna magistrala

sieciowa BDB*

Opcjonalny modut rozgateziajagcy MAP CAN umozliwia
podtaczenie do 9000 m przewodow w ramach

instalacji. Umozliwia to monitoring duzych Wewnetrzna magistrala Modular
, . , sieciowa BDB* Alarm
obszaréw np. kilku budynkéow w ramach kampusu Platform

uniwersyteckiego. Jednoczesnie stabilizuje caty
system, zwiekszajac jego dostepnosc i liczbe
mozliwosci poprowadzenia okablowania.

» Latwa integracja ;
Dzieki nowemu Open Intrusion Interface (Oll) R

Magistrale pierscieniowe ;
z technologia LSN :
|

. L. . , Modut bramy
system MAP 5000 mozna z tatwoscig zintegrowac

LSN systemu e
programowo z systemem Building Integration System MAP -—w
(BIS) firmy Bosch lub dowolnym innym systemem ,7| '
automatyki budynkowej. =
g :. - Klawiatura systemu MAP
» Certyfikowane bezpieczenstwo

System sygnalizacji wtamania i napadu MAP 5000 jest
zgodny z miedzynarodowymi standardami. Wszystkie
systemy posiadajg certyfikaty zgodnosci z norma

EN 50131 klasa 3, VdS klasa C i AFNOR klasa 3.

* Magistrala danych Bosch

Rzut oka na poszczegélne warianty

Komunikacja ze stacja monitorowania

Liczba elementow Wykonywanie dziatan .
alarmoéw
MAP 5000 COM Do 8 modutéw LSNi, kazdy Do 32 wielojezycznych Zintegrowane urzadzenie do przesytu
z maks. 127 elementami dotykowych interfejséw alarméw przez IP lub GPRS
magistral uzytkownika
MAP 5000 Do 8 modutéw LSNi, kazdy Do 32 wielojezycznych Zewnetrzne urzadzenie do przesytu
z maks. 127 elementami dotykowych interfejséw alarmow
magistral uzytkownika

* AES (Advanced Encryption Standard) 256 spetnia wymogi niemieckiego Urzedu Federalnego ds. Bezpieczenstwa Informacji (BSI) dla infrastruktur o znaczeniu
krytycznym.
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Korzysci ptynace z

innowacyjnosci firmy Bosch

Od momentu wprowadzenia na rynek Modular Alarm Platform jest synonimem ultranowoczesnej

technologii. Od tamtej pory firma Bosch poszta o krok dalej w kontekscie rozwoju technicznego,

wprowadzajgc praktyczne innowacje. Co to oznacza dla Ciebie? Mowigc krotko: jeszcze lepsze

wsparcie w pokonywaniu codziennych trudnosci.

Transmisja alarmu za pomoca IP

Z MAP 5000 COM komunikacja alarmowa odbywa

sie poprzez zintegrowane urzadzenie do transmisji IP.
Poniewaz modut jest juz zintegrowany w obudowie
panelu sterowania, koszty instalacji sg wyraznie nizsze,
a konserwacja zajmuje znacznie mniej czasu. Potgczenie
nawiazywane jest poprzez standardowe sieci IP, takie
jak Internet.

MAP 5000 COM posiada certyfikat zgodnos$ci z norma

EN 50131 klasa 3, AFNOR shield 3 oraz VdS klasa C.
System obstuguje otwarty protokot IP SIA-DC09 UDP i TCP,
protokot Conettix od Bosch i niemiecki protokdt VdS 2465.

Transmisja alarmu za pomocg IP

Szyfrowanie odbywa sie zgodnie z AES (Advanced
Encryption Standard) 256. Dzieki temu spetnia wymogi
niemieckiego Urzedu Federalnego ds. Bezpieczenstwa
Informacji (BSI) dla infrastruktur o znaczeniu krytycznym.

Open Intrusion Interface

Jezeli chcesz zintegrowac system z rodziny alarméw
witamaniowych MAP 5000 z systemem zarzadzania
bezpieczerstwem lub budynkiem, zadanie utatwi

Ci Open Interface Intrusion (Oll). Oprogramowanie pracuje
w oparciu o miedzynarodowe standardy dot. IP i jest
kompatybilne z produktami wszystkich producentow.

Dla kazdego panelu sterowania MAP nawigzywane jest
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Oprogramowanie . @

. zarzadzajace Sygnat
Pozar wizyjny
Ewakuacja

tatwa integracja



Modut rozgateziajacy MAP CAN

BDBA BDBB
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bezposrednie potaczenie z panelem sterowania Twojego
systemu automatyki, z poziomu ktérego mozna sterowac
wszystkimi funkcjami systemu alarmowego. Gdy tylko
system zarejestruje zdarzenie, Twoi pracownicy

w centralnym pomieszczeniu kontrolnym niezwtocznie
otrzymajg komunikat z wszystkimi szczegdtami zdarzenia.
Umozliwi im to szybka, zdecydowanag reakcje na
wypadek alarmu.

Funkcje automatycznego powiadamiania mozna
dopasowac do potrzeb, umozliwiajgc optymalne, wydajne
przygotowanie alarmow przez personel zarzadzajacy.

Modut rozgateziajacy MAP CAN
Jezeli do systemu podtaczonych jest kilka pieter budynku,
modut rozgateziajgcy MAP CAN umozliwia tworzenie
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Przykiadowe zastosowanie nr 1
Budynek wielopietrowy
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Przyktadowe zastosowanie nr 2
Budynek z przydzielonymi strefami
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«——= Kabel magistrali danych firmy Bosch (BDB)

elastycznej architektury odpowiednio przystosowanej
do wymogow strukturalnych.

To opcjonalne rozwiagzanie rozdziela jedng magistrale
danych Bosch na dwa niezalezne, izolowane odgatezienia
pozwalajace na podtaczenie klawiatury, bram LSN

i dodatkowych zrodet zasilania. To umozliwia elastyczne
poprowadzenie okablowania w réznych kierunkach o
dtugosci nawet do 9000 m (1000 m zewnetrzna magistrala
danych Bosch + 16 x 500 m poprzez modut rozgateziajacy
MAP CAN) i zapewnia wiekszg niezawodnos¢.

Bardzo czesto oznacza to tatwiejszg instalacje. A to z kolei
przektada sie na obnizenie kosztow instalacji. Kolejng zaleta
jest lepsza dostepnos¢. W przypadku wystgpienia btedu

w jednej strefie pozostate strefy funkcjonujg bez zaktdcen.
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Przyktadowe zastosowania

Technologia Modular Alarm Platform daje duze mozliwosci wykorzystania systemow alarmowych.
Niezaleznie od tego, czy chodzi o duzy projekt, czy o aplikacje na srednig skale — ta innowacyjna
technologia pozwala sprosta¢ kazdemu wyzwaniu. Dowodem tego sa przyktady zastosowan,
ktore utatwig Ci wybor odpowiedniego wariantu systemu.

Zaplanuj bezkompromisowe
bezpieczenstwo

Sklep z bizuterig, oddziat banku, muzeum
czy lotnisko — rodzine systemow alarmow
wtamaniowych MAP 5000 mozna dostosowac
do roznych potrzeb. Umozliwia to bogata
gama dostepnych urzadzen peryferyjnych

i sterownikow.

Przyktad muzeum
EN klasa 3, MAP 5000 COM

Zintegrowana transmisja alarmu za pomocg IP
650 czujek

6 partycji

8 klawiatur MAP

Przyktad lotniska
EN klasa 3iVdS klasa C, MAP 5000

Potaczenie za pomocga Oll z systemem
zarzadzania centrum sterowania alarmami
lotniska, obstugiwanym i nadzorowanym
24 h/dobe.

Instalacja 4 MAP 5000

3500 czujek

30 partycji

40 klawiatur MAP
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Modular Alarm Platform 5000 - informacje ogoélne
MAP 5000 COM ze zintegrowanym urzadzeniem do przesytu alarmow przez IP

S
Modut
rozgateziajacy - -
MAP CAN Wyjscie BDB A
— - .
ICP-MAP0012 —— —————— Local Security Network -

Zasilanie 150 W

IPP-MAP0005-2 Modut bramy LSN \

systemu MAP

ICP-MAP0010 y
Wyjscie BDB B ‘

Klawiatura Klawiatura Klawiatura Klawiatura
systemu MAP systemu MAP systemu MAP systemu MAP
1UI-MAP0001-2 IUI-MAP0001-2 IUI-MAP0001-2 1UI-MAP0001-2

Klawiatura

systemu MAP e —

1UI-MAP0001-2

Zewnetrzna magistrala
danych Bosch (BDB)

Local Security Network ‘-

systemu MAP
ICP-MAP0010

Modut bramy LSN I
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T . Local Security Network  '-
—_—— = — —— Wewnetrzna magistrala Brama lokalnej sieci _\

- —_— LSN
. danych Bosch (BDB) bezpieczeristwa

Panel gtéwny systemu ICP-MAP0010
MAP z komunikatorem IP la
ICP-MAP5000-COM \

& E —‘V(f’

Internet GPRS
s« Modut DE Zasilanie 150 W

systemu MAP IPP-MAP0005-2

ICP-MAP0007-2

| s
‘ bezprzewodowy

BIS do systemu Centralny system Sygnalizator Akumulatory Konwerter 12 V Skrzynka
zarzadzania monitoringu akustyczny ICP-MAPO017 bezpiecznikow
SIv




Globalna innowacja dla bezpiecznej
przysztosci

Od ponad 125 lat marka Bosch kojarzy sie
nieodmiennie z jakoscig i niezawodnoscia.

Nasze organizacje sprzedazowe na catym
Swiecie oferujg bogatg game najwyzszej
jakosci produktow z zakresu systemu alarméw
pozarowych, systeméw nagtosnieniowych,
dzwiekowych systemoéw ostrzegawczych

i ewakuacyjnych, systemow nadzoru
wizualnego, systemow kontroli dostepu,
systemoéw sygnalizacji witamania i napadu
oraz systemow zarzadzania i wsparcia
bezpieczenstwa. Warto kupowac od
jednego dostawcy — globalnego gracza

z ogdlnoswiatowgq siecig sprzedazy

i produkcji. Gdy liczy sie tylko to,

co najlepsze, z pomocga przychodzi Bosch.

Bosch Security Systems

Wiecej informacji znajdziesz pod adresem
www.boschsecurity.pl

E-mail: securitysystems@pl.bosch.com
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